8130/03

Codigo Intemacional del Concilel Capitulo de Colorado

Gal‘a]e Separa 0' de Una —
~ Residencia Far riliar

Plovee dos juegos de planos y haga lo siguiente

1. Uene esta qia de constiruccl

BCIGN lenando los espacios en blanco en pagina #2y
#3, indique que detalles de construccion va a utilizar.

PrOnorEcione 2 aUs AR0EId ensenando las dimensiones de su proyecto
O la achmon v la relaaon con las estructuras o edificios existentes en la propiedad y la
distancia a las lineas de propiedad existentes dibujadas a escala.

La mayona de aphcacxones de

Periso se procesarl con poca
dilatacion. Los documentos

entregados ayudaran a
determinar si el proyectoes .
de agrado al codigo de _
seguridad de construccion, y - -
las ordenanzas de zona y otxas
leyes aplicables.

Bl Codigo Internacional del Concitio del
Capitulo de Colorado es una organizacion
profesional buscando a promover la salud
pudlica, seguridad vy bienestar a ta
contruccion de un edifico. Apreciamos su
opinion y sugerencias. Para obtener una
copia maestra de esta guia de contruccion
por favor escriba al Codigo Internacional del
Concilio del Capitido de Colorado PO Box e
961 Arvada CO 80001.

-

Este folleto fue desarrollado por el Codigo infernacional
del Concilio del Capitulo de Colorado como una
supision del plan hasica bajo el Codigo Residencial
Internacicnai. No es un intento de cubrir todas las
circunstancias. Revise con su Departamento de
Seguridad de Construccion para requisitos adicionales.
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1. Lene los espacios en las paginas 2 y 3 con las
dimensiones y materiales que se van a utilizar para
construir la estructura. Por favor escriba legiblemente.

2. Indique en las cajas de marcar en la pagina 3 cual detalle de la pagina 4 va a usar.
Note: Garajes con calefaccion pueden regueriv provisiones especicles.

(... .
Kl)nnenslon

Localice y indicate rafter
detalle las : = 5 and fruss dir
fiosiras :

[l Garaje con calefaccion

(1 Garaje no tiene calefaccién

Ensene ios tamanos del cabecero de la puerta y ventana
y el lugar y tamano del descansilio enfrente de la puerta,

« o
lnclmaplon nension
del piso

Q Minimo 3 1/2" losa de concreto

[ () X cabecero]

fejernplo {2) 2 x 10)

Note:
Sila armadura det techo o los cabrios soportan el cabecero,
se puede requerir un diseno especial para el cabecero.

/ double 2x4 or 2x6 trimmers \

r'd
[ Aeriura para la puerta det garaje ]}
A

il ! {10 ancho de la abertura de ,

A \L la puerta del garaje [
: T *Minimo 2' 8" con entablado de madera terciada (piywood) afuera de foda : P
{Dlmensmn ] la pared con soslenes. Si es menos de 2' 8" se pude requerir ingenieria. Dimension

Este follefo fue desarrollado por el Codige Internacional del
Congilio del Capituls de Colorado como una sumision del plan
basica bajo el Codigo Residencial internacional. No es un intento
de cubrir todas las circunstancias. Revise con su Departamento
de Seguridad de Construccion para requisitos adicionales.
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Note: Para techos con una inclinacion menos de 4:12, siga las instrucciones del fabricante para ta aplicacion del material para techos bajos.

O Armaduras 0 2 x ___cabrios espaciado___" 0.C.| | Entablado______ —
{example: Pul checkmark in box -or- 2 x 10 Raiters Spaced 24* 0.C.) {ejempio /2" madera terciada exterior)
Minima 1x__ caballete Coberturade Techo_______
(eferplo 1 x 12) {example: Class A 3 tab shingles)
Primera capa de abajo
(exampie: 1 layer 151 felt)
‘Construccion

Provea ataduras de techo

Blogues 2x solidos entre cabrios
gue midan 2x12 o mas grande

Aislamiento de Techo
fejempla R-38) )

2x__ vigasdetecho®@___ 0.C.
{ejemplo 2x8 @ 24" O.C.}

e

v

Doble 2x____placa superior

T {ejenmplo 2 X 6}
]‘l ot 3 4
i g - 2
Medida : Medida
-5 {ejernplo 23'5")
Note: Armaduras de fecho .
predisenadas con clips se pueden utilizar . .
en fa estructura del techo senalada. , Altura del 1eCh0w
{ejemplo 8') )
Riostras de viento diagonal o paneles de pared . 1' Fachada
( arriostradas en las esquinas y cada 25° de pared. (ejempla lap o T-T11)
Entablado de Pared
N fefemplo 1/2" madera terciatda exterior} )
— . ’ 2x___montantes @ __ 0.C,
L (gfemplo 2X6 @ 24 0.C.) )

§
Cont. 2x____ placa de soporte

% ac e
WP EL TP

{ejemplo 2x6) ]
s -~ =+ 1| Aislamiento de pared
: {con calefaccion ejemplo: R-19 vidrio de Iibra})

U1 Fundacion Detalle A
(O Fundacion Detalle B

(vease pagina 4)

~

H n

Tamano de Fundamento

{ejemplo 8"x 16"

X__

Este folleto fue desarroilado por el Codigo Internacional del
Concilic del Capitulo de Colorado como una sumision del plan
basica bajo el Codigo Residencial Internacional. No es un intento
de cubrir todas 1as circunstancias. Revise con su Departamento
de Seguridad de Construccion para requisilos adicionales.
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Fachada de regazos sobre la
fundacion a un minimo de 1°

112" x10" pernos de anclaje de fiero §-0" O.C. max.
Max. penetracién 7" min. 12" de la esquina y 12" de
caca ofilla de la placa (minimo 2 pernos por placa)

La placa de abajo debe estar un minimo de 8" arviba del grade &
terminado o ser de madera tratada ¢ madera resisiente a no pudrirse §

Grado terminado

Note: Revise con su departamento

|
5z Minimo 3 1427 losa de concrefo

Barra de refuerzo #4 min. continuo de
arriha y abajo

de construccion local para tierras que
se hinchen. Cajas de cemento pueden
ser un requisito.

Fachada de regazos scbre la
fundacion a un minimo de 1"

172" 10" pernos de anclaje de fiero 8-0" 0.C. max, Max.
penetracion 7' min 12" de la esquina y 12" de cada arilia [§
de la placa (minime 2 pernos por placa) :

La placa de abajo debe estar un minimo de 8" arriba del
grado terminado o ser de madera tratada o madera
resistente a no pudrirse

Grado ferminado

Mote: Revise con su departamento
de construccion local para tierras
que se hinchen. Cajas de cemento

1o \ |
Expansion de junta de tabla de fibra

|
Sl Minimo 3 112" losa de concreto

“—-— Provee Una barra de refuerzo #4 vert. @
' 4-0" 0.C. injerte barra de refuerzo en el
cimiento de concreto o agujero

!

-_Lsu

pueden ser un requisito.

L Barra de refuerzo #4 min. continua hacia arriba de la pared y en &l cimiento

Este folleto fue desarrollado por el Codigo Internacional del
Congilio de! Capitulo de Colorado como una sumision del plan
basica bajo el Codige Residencial Indernacional. No es un intento
de cubrir todas las circunstancias. Revise con su Departamento
de Seguridad de Construccion para requisitos adicionales.




