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e utilizar esta qia

I’rovee dos juegos de planos y hagja lo siguiente

1. Uene esta guia te constuceion 1lenando los espacios en blanco en pagina #2 y
indique que detalles de construccion va a utilizar.

Proporcione 2 planos de [a parcela ensenando las dimensiones de su proyecto
0 la achc:lon y la relacion con las estructuras o edificios existentes en la propiedad y la
distancia a las lineas de propiedad existentes dibujadas a escala.

3. Liene una Eﬂimfﬁi e perniso ara consir
L.a mayoria de aplicaciones de
PEIMISO se procesan Con poca
dilatacion. Los docurmentos
entregados ayudaran a
determinar si el proyecto es
de agrado al codigo de
seguridad de construccion, y
las ordenanzas de zona y otras
leyes aplicables.

El Codigo Internacional del Concilio det
Capitulo de Colorado es una organizacion
profesional buscando a promover a salud
publica, seguridad vy bienestar ala
contruccion de un edifico. Apreciamos su
opinion y sugerencias. Para obtener una
copia meestra de esta guia de contruccion
por favor escriba al Codigo Internacional det
Concitio del Capitulo de Colorado PO Bax
961 Arvada CO 80001,

Este folieto fue desarrollado por ef Codige Internacional
del Concilic del Capitulo de Colorade como una
sumision del pian basica bajo el Codigo Residencial
Internacional. No es un intento de cubrir todas las
circunstancias. Revise con su Departamento de
Sequridad de Construccion para requisitos adicionales.
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Edificio existente
Se requiere vierteaguas aprobados
Sujete a las vigas con fifadores no corrosivos

Sujete el larguero al edificio exisfente |

con pernos de refrazo no corfosivo
con {in espacio minimo de 16" apart

Ponga los pernos en forma de que g
1 penetre las vigas de perimatro 0 10s §

montantes de ia pared.
Gancho de metal no corrosivo para viga

Probablemente se requiera la aprobacion de un ingeniero i
en tales condiciones como sujetar a chapa o modiliones. §

T

Asegure balaustres
a la viga

i,
el | s | 2ot | RS | I

S

Ermpalme de vigas

debe ocurrir sobre los
I postescon 1 1/2"de
soporte

N\

corrosivo para

- Conector de metal no f

E Empalme de vigas debe
i ocurrir sobre los postes
1 con 11/2" de soporte -

l’:’»’l?ll‘i';a%} =

P

Asegure balaustres
alaviga

E j
Gancho de metal
NG COrrosivo para

Profundidad completa
blogues solidos 2x

=

Conector de metal

| g [ st [ A

W
N\

NO COITosivo para
postefviga

Peeonn

Asegure .
balaustres a §
la viga

P

./

24" maximo

Empalme de vigas
debe ocurrir sobre
2 los postes con 1 1/2"
: de soporte

1\
Conector de metal no

corrgsivo para poste/viga

postefviga

142" minimo diametro pernos de anclaje
incrustado 7" minimo en el pilar de
concreto o equivalente

Anclaje de poste de metal no corrosivo

ry
Grado terminado l 8" min. si es menas de §" el poste debe ser resistente a la pudricion.

Poste 8"'minimas de diametro ——..——

Este follelo fue desarrollade por ¢l Cedigo Internacional del
Congilio del Capitulo de Colorado como una sumision del plan
basica baio el Codigo Residencial Internacicnal. No es un intento
de cubrir todas las circunstancias, Revise con su Departamento

de Seguidad de Censtruccion para requisitos adicionales.
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Serequierg luz £1 harandal de seguridad de un patio que mida mas de 30 pulgadas arriba del
ya seanuevao v grado o pisa debe tener sus miembros un espacio en el cual una esfera de 4"
existente de diametro no pueda pasar.

| Harandal o Se requiere que las

: sequridad ) aberturas del barandai

d quevaalos lados de los  Notas para Escalones:

: i escalones tenga un 1.Los escalones no seran mas de 36" de ancho.

espacio en ef cual una 2. La elevacion de los escalones no puede ser mas de 7 3/4".

asfera de 4 3/8" de 3. El paso de los escatones debe ser un ancho minimo de 167

didmetrc no pueda pasar. 3 L:?I gluncho del escalon y ta elevacion no deben variar mas

e

5. Se requiere que fos escaiones esten iluminados,
8. Se permite elevaciones abiertas siempre y cuande |a abertura §
sea menos de 4.
7. Una nariz no menos de 3/4" pero no mas de 1 1/4" se
proveerd en escalones con elevaciones solidas y que midan #

(v menas de 11",
h i ;
[ Porche i. 34"-38" arriba

Menos de ! Barandal de mano
g"diametro de la hariz (vea los detalles abajo)

Se requiere barandal 10" minimo de
| de seguridad st mide ancho de

mas de 30" nariz a nariz Descansillo tigne
’ _ lo mismo de
Elevaciones abiertas ancho gue

7 3/4" maximo de elevacion - Grado terminado

menos de 4" 36" minimo i escalones
|

Notas para Barandal de Mano:

1. El barandal de mana debe ser continuo de un lado de fos escalones con 4 o mas elevaciones.

2. La parte de arriba del barandal de mano debe ser pueslo no menos de 34" ni mas de 38" arriba de las narices de los escalones.
3. La parte que se agarra no debe ser menos de 1-1/4" y al cruzar de las agarraderas no circulares no mas de 2 1/4"

4. Fl barandal de mane se debe poner no menos de 1-1/2" de cualquier pared o superficie.

5, El barandal de mane debe regresar a la pared, poste o terminal de seguridad (por sec 311.6.6.2 IRC)

‘Detalles de Barandal de Man

Tigo I
§$1 e - 295" max. 1-%2" min. -

1 %47 2" Asimiento -

.~ Pared o otra Superficie -
1" min. \

Este folleto fue desarrollado por ef Codigo internacional del
Concilio del Capitulo de Colorado como una sumision def ptan
basica bajo el Codigo Residencial Internacional. No es un intento
de cubrir todas las circunstancias. Revise con su Departamento

de Seguridad de Construccion para requisitos adicionales.




