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i - o . [ » de la parcela ensenando las dimensiones de su proyecto o la adicion
v la 1e1ac10n con las estructuras o edificios existentes en la propiedad y la distancia a las lineas
de propiedad existentes.

3. Liene una aplicacion de permiso para
La mayoria de aplicaciones de
permiso se procesan con poca
dilatacion. Los documentos
entregados ayudaran a
determinar st el proyecto es
de agrado al codigo de
seguridad de construccion, v
las ordenanzas de zona y otras
leyes aplicables.

£l Codigo Irternacionat del Congdilio del
Capitulo de Colorado es una organizacion
profesional buscando a promover la safud
publica, seguridad vy bienestar a la
contruccion de un edifico. Apreciamos su
opinion vy sugerencias, Para abtener una
copia maestra de esta guia de contruccion D : L - \ ﬁ ﬂ! / .
por favor escriba al Codigo Internacional del e S, - \f; AR
Concilio del Capituto de Colorado PO Bax : '

961 Arvada CO 80001.

Este folleto fue desarrollado por el Codigo Internacional
del Concilio del Capitule de Colorado como una
sumision del pian basica hajo €l Codigo Residencial
internacional. No es un intento de cubrir todas las
circunstancias. Revise con su Departamento de
Seguridad de Construccion para requisitos adicionales.
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HIGE 5

1. Llena los espacios que estan en blanco con las
dirnensiones y materiales que se van a utilizar para
edificar la estructura. Por favor escribe legiblamente.

2. Indica en las cajas que estan marcadas con una tacha que detalles de la pagina 3 se van a usar. Por favor ten
en mente que cualguaiera de los lados de la adicion del tejaban para carro que este mas cerca de 307 ala linea
de propiedad debe ser encerrada con una pared solida resistente al fuego por una hora como se muestra en
tos detalles afternativos By C. Pero de todos modos debe tener por 1o menos dos lados descubiertos conforme
a los requisitos del codigo de construccion.  Aprobacion de zona es un requisito.

3. £l tejado debe instalarse como 1o indican fas instrucciones del fabricante, incluyendo la aplicacion de techos
de inclinacidn baja y cualguier inspeccion requerida.

Cobertura de techo Primer capa de abajo
{ejemplo: clase A 3 tab. shingles) {ejemplo: 158 figltro con 197 regazos)
Tamano y cantidad de detenciones Entablado
PI’Op ot cion de (ejempla: 1/2” madera terciada(plywood) exlerior}

{efemplo. dos 3/8x4 1/2"detenciones @ 16 C.C.) inclin E‘lCiéil

12

2%x___ cabrios espaciado " O.C.]

{ejemplo: 2x8 cabrios espaciado 24°0.C.)

nomas carca que 2 pies
a lalinea de propiedad

. Empalmes de vigas deben
ocurrir scbre ios postes con
1 12" de soporte

. !
L

i () X "Vigas
Edificio i (ejemplo: (2) 2'X10'} )
d existente : d, 5‘; N
| - e Medida
: Levantamienio e ~ 2 (jemplo: 1207}
i meEpdmo 7 34” Detalle C E d
ala puerta (1 Altermnativa C )

{vease pagina #3)

{para alternalivo B sofarmente)

&

"X "postes
(ejemplo: 4°X47)
espaciados aparte

{ejemplo: G)

~

Fundamento "X "

{para alternacion C sofamente)
J

Este folleto fue desamollado por el Codige internacional del
Concilio del Capitulo de Colorado como una sumision del plan
basica bajo el Codigo Residencial Internacional. Ne es un intento
de cubrir todas las circunstancias. Revise con su Departamento
de Seguridad de Construccion para requisitos adicionales.
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Armaduras y cabrios del techo exislentes
dgas de metal galvanizado ¢ cabrios colgantes

Extiende primera capa de abajo
del nuevo techo al

Sobreponga la ¢capa de abajo un minime de 18" de abajo del fieltro existente del techo
Bioques solidos de 2X sobre 2X12 o mas grande
—— Aladuras de techo se requieren

U Quite fa tabla fronta

N

Pared

i i existente (fascia) i ; ] ‘ .
Continue con farguero 2X ( existente ‘ Techo exislenle
Aseqgure el larguero a la pared con tornilios de
detencion @ 16" 0.C
( Note: Remusva la chapa de ladril arriba de la Coninue con 2X6 asegurado al techa existente
Pared existente pared antes de instalar un arguero 2X continuo con fijadores en cada cabrio o armadura

ared de una hora-{S} esta mas cerca de 3'al-edificio exlstente)

Bioques Solidos de 2X sobre 2X12 o mas grande

Bloques Sofidos de 2X sobre 2X12 o mas grande

Tabla frontal

| Aladuras de lacho se requieren 2X (facia)

Ataduras de techo se requieren

Exterior 5/8™lipe "X~
entablado gypsum

Coneclador de posle /viga-—___
de metal galvanizado

MNosmascercade 2 'ala
linea de ta propiedad

Fachada exterior

Exterior 58" tipo "X " sofito de
carton gypsum

\ Conectador de posle / viga de metal

galvanizado

[

Rellene entre los postes con — |
2K @16°0C

Detalle alternativo € -

B Placa de abajo sera de madera (ratada o fundacion
| madera roja (redwood)

ora I

Posle resistente conlra
deteriora

Base de columna
galvanizado con 1"
- espaciator al concrelo

Rellene entre los postes
con 2X4 @ 16" Q.C

Losa te concrelo
minima 3 1/2°

- Rase de columna galvanizado 3

Losa de concreto
mirima 3 1/2° k I
con 1" espaciador al concrelo

Aisle de la losa Aiste de la losa

| Tornillo de anclaje
con minima
penglracion de 77

— Torilio de anclaje
con minima
penatracion de 7"

3-

A
. minime 30
Cala de concreto ) minino
con diamelro Revise con su
rainiro de 8" departamento de

construccion focal para

lierras que se hinchen Fundamento

ku/v :

Este folleto fue desarrollado per el Codigo internacional del
Caoncilio del Capitulo de Colorada como una sumision del pian
basica bajo ¢f Codigo Residencial Internacional. No es un intento
de cubrir todas las circunsiancias. Revise con su Departamento

de Seguridad de Construccion para requisitos adicionales.




